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附件 1：
油菜机械化生产技术规程

1 范围

本标准规定了油菜机械化作业中的术语和定义、播前准备、播种、田间管理、机械收获、烘干等环

节的机械化生产技术要求。

本标准适用于油菜机械化生产。:

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1087 油菜籽干燥与储藏技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

分段收获

采用割晒机先将油菜割倒，晾晒至成熟后，再用机械捡拾脱粒的收获方式。

4 作业流程图

油菜机械化作业过程包括：播前准备、播种、田间管理、收获和烘干等，其作业流程图见图 1。
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图 1 油菜机械化生产作业流程图

5 播前准备

5.1 选种

应选用适合当地生态条件，具有高产、优质、抗病、抗寒、矮株、抗倒性好、生育期短、成熟期基

本一致等特性，适合机械化作业的早熟油菜品种。

5.2 排水

用于油菜机械作业的土壤含水率应不大于 25%，否则应进行排水，必要时晒田。

5.3 清理前茬

浅耕、免耕直播油菜要求前茬作物的留茬高度应不高于 15cm，否则应清理。

5.4 除草

采用免耕作业方式时，在油菜播种前选用灭生性除草剂除草。

6 耕地、播种、开沟、施肥

6.1 耕地

根据当地农艺要求免耕或者浅耕。浅耕深度不大于 5cm。

6.2 播种

一般不迟于 10 月中旬。播种量（3～5）kg/hm
2
。播种深度不大于 1cm，适宜密度为（45～60）万株

/hm
2
。

6.4 开沟

播种地应合理设置围沟、中沟和厢沟。围沟和中沟深度（25～30）cm，宽度（20～30）cm；厢沟深

度（15～20）cm，宽度（20～25）cm。厢宽根据机械的作业宽度确定，最小不小于 2m。
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6.3 施肥

应根据当地农艺要求及土壤肥力，合理计算肥料的施用量。基肥施用量为总施肥量的 50%。硼肥、

氮肥、钾肥应根据当地土壤特性进行配施。一般氮磷钾复合肥（300～600）kg/hm
2
，或缓释肥 450kg/hm

2
；

硼砂（7.5～11.25）kg/hm
2
。

6.5 机具选择

6.5.1 根据农艺要求选择浅耕开沟播种施肥机械、免耕开沟播种施肥机械或开沟机械。

6.5.2 按照机具使用说明书要求进行作业，并根据农艺要求调整播种量和施肥量。

7 田间管理

7.1 水分管理

应保持表土湿润，对于干燥土壤在开沟播种后 3 天内应进行灌溉，灌水至厢沟深度的 1/2，表土湿

润后排干积水。

7.2 除草

播种 3～5天内喷洒除草剂。

7.3 追肥

油菜 5 叶期撒施含纯 N（50～60）kg/hm
2
苗肥，初花期喷施（6～9）kg/hm

2
硼肥。

7.4 病虫害防治

根据农艺要求，做好病虫害防治。

8 机械收获

油菜收获可采取联合收获和分段收获的方式。

8.1 联合收获

8.1.1 油菜全株角果 90％以上呈褐色。

8.1.2 应避开雨天和露水未干时收获。

8.1.3 宜采用油菜专用联合收获机或双滚筒、纵轴流谷物联合收割机加装油菜收获装置进行收获。

8.2 分段收获

8.2.1 油菜全株 70～80％角果色呈淡黄色。

8.2.2 采用割晒机将油菜割倒。

8.2.3 割倒的油菜晾晒 5～7 天。

8.2.4 用机械进行捡拾、脱粒及清选作业。

9 烘干

9.1 应选择混流式、滚筒式、流化床式烘干机或具有油菜籽烘干功能的其它烘干机等进行烘干作业。

9.2 油菜籽烘干过程中应根据不同的干燥方式及油菜籽的不同用途，严格控制热风温度。油菜籽的烘

干温度应符合 NY/T 1087 的规定，不同干燥方式下油菜籽干燥过程中最高热风温度要求参见表 1。
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表 1 最高热风温度

油菜籽原始水分含量（%）

最高热风温度（℃）

混流干燥方式 滚筒干燥方式 流化床干燥方式

≤12 130 150 140

12～18 110 130 120

≥18 90 110 90

9.3 烘干后，油菜籽不得出现焦糊粒，含水率≤8%，水分不均匀度≤2%。

10 机具管理和使用

10.1 操作安全

10.1.1 保证机具安全防护装置的完好无损，牢固可靠。

10.1.2 机具应严格按使用说明书操作。

10.1.3 喷洒农药前，应根据风向和作物栽植情况确定喷头的喷向和操作者的行走路线与方向，并做好

个人安全防护措施，避免操作者与喷洒农药接触。喷洒后的田地应设置安全标识牌。

10.2 维护保养

10.2.1 操作人员应按照使用说明书的要求进行维护保养，及时做好加油、润滑、张紧等维护保养工

作，以保证机具使用的可靠性和延长机具的使用寿命。

10.3 运输与贮存

10.3.1 运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。运输时应做到安全、可靠。

10.3.2 机具应贮存在通风、干燥场所，避免日晒、雨雪等。
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附件 2：

湖南省油菜机械化生产技术咨询组成员名单

序号 姓名 单位 联系方式 备注

1 刘毅 湖南省农机事务中心 13974861827

2 吴文科 湖南省农机事务中心 13548592288

3 吴明亮 湖南省农业大学 13974923150

4 邬贤梦 湖南省农业大学 13974819728

5 曾文进 湖南省农机事务中心 13677367636
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